
 
 

 
 

 
 

 
 

         Инструкция по монтажу абсорбера для бассейна 
 
 
Монтаж абсорбера 

 
1-рядное исполнение 2-рядное исполнение 
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Вентиляция 
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Для всех соединений необходимо произвести следующее: 

 
1.  Почистить соединения абсорбера 
2.  Покрыть уплотнительное кольцо силиконовой смазкой. 
3.  Смонтировать части в соответствии  с  рисунками ниже . 

 
Соединение большего количества абсорберов Подсоединение запорного клапана 

 
Соединит. 
скоба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полукольцо 
 

Уплотнитель 
 
Подсоединение 
воздухоотводчика 

Подсоединение подающей и обратной 
линии 

 
Подающая и обратная линия из труб ПВХ 

 
 
 
 
 
 
 
Сменная гильза для 
датчика 

Соединитель 1½" из ПВХ-трубы 
при помощи обычного клея 
присоединить на месте монтажа к 
системе трубопровода 

Монтаж датчика на абсорбере 
 
1.  Сменная гильза монтируется на стороне воздухоотводчика абсорбера. 
2.  Вставить датчик в сменную гильзу и закрепить при помощи винта. 
3.  Протянуть датчик кабеля через черепицу и т.д. и соединить с устройством регулирования. 
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Инструкция по монтажу абсорбера для бассейна 
 
 
 
Монтаж абсорбера на плоской крыше 

 
Если абсорбер монтируется на плоской крыше, то 
сторона, где расположен воздухоотводчик, должна 
быть немного приподнята. Таким образом 
гарантируется, что вода при спуске будет стекать. 

 
 
 
 
 
Монтаж абсорбера на наклонной крыше 

 
Абсорбер крепится к стропилу при помощи 
предварительно смонтированной перфоленты, 
протянутой через черепицу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие абсорбера в контуре бассейна (схема) 

 
1   Абсорбер для бассейна 
2   Регулировка разницы температуры 
3   Защищенный от коррозии циркуляционный насос с 

обратным клапаном 
4   Бассейн 

Вентиляция  
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Во избежание опасности обморожения контур абсорбера необходимо 
полностью опорожнить! 


